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ZGLOSZENIE
ZAMIARU BUDOWY, WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo hudowlane
( Dz. U. z 2010r. Nr 23, poz. 1623 ze zmianami ) zgtaszam zamiar rozpoczecia budowy /
wykonania robdét budowlanych" polegajacych na:

na dzialce polozonej w migjscowosci ’Df‘f‘@fg"vffﬁﬁaﬁﬁs/(‘/’?ﬂfa({‘;/f ,’ 5o/
gmina . DEREA ... zapisanej w ewidencji gruntéw poad nr 2.7, 388, 90
Termin rozpoczecia realizacji zamierzenia: .42 o 2 O o e

Informuje, Ze do wykonywania ww. budowy / robét budowlanych” przystapie, jezeli
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wasciwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Zalaczniki;
1. QOswiadczenie ¢ posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Odpowiednie szkice i rysunki.

3. Pozwolenia , opinie | uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami '

. Andrzel Pigthowsk:
{ podpis zg&asga;'acago )

1} niepotrzebne skredld



PROJEKT BUDOWLANY

STUbIUM
BRANZA DROGOWA
OBIEKT REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DLUGA WIES -
CHRAPCZEW NA ODCINKU 1520M
BRANZA DROGOWA
LOKALIZACJA gm. Dobra, obreb Diuga Wie$ dz. nr 57, 385, obreb Chrapczew dz. nr 80
OBIEKTU
INWESTOR Gmina Dobra, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
ZAMAWIAJACY Gmina Dobra, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
PROJERKT
SKLADNIKI PROJEKTU:

Strona tytulowa
ZAWARTOSC Opis techniczny do projekiu

Opis do projektu zagospodarowania terenu
PROJEKTU

Karta informacyjna przedsiewziecia
Opinia geotechniczna

Oswiadczenie projektanta
Przedmiar robét

10 Plan sytuacyjny skala 1:1000

11. Przekroje i szczegoty konstrukecyjne

CEOND OR8N

Informacja hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uzgodnienie z Zarzgdem Drog Powiatowych w Turku

Data opracowania

LIPIEC 2014r.

%

Projektowat:

mgr inz. Marek Andrzejczak
nr upr. GP-7342/153/94

mgr ing, g}famﬂ Andrzefezak
Uprawnionly !c pro I<] ?owanja oraz
w Zigz;g\gg § ég{;s‘rif i robotami
owych mostéw
Uprawn, projunr GAR - 7342115394
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OPIS TECHNICZNY

De projektu budowlanego
pt. Remont drogi gminnej w miejscowosciach Dluga Wies - Chrapcrew

Materialy wyjsciowe.

Podstawe niniejszego pracowania stanowig:

proponowane dane do projektowania ustalone z inwestorem,

mapy sytuacyjno - wysokoéciowe w skali 1:1000

pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu | formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji
technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino -
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Rozeznanie przeprowadzone W wykonawczych przedsigbiorstwach
specjalistycznych odnosnie mozliwosci wykonania robot wg przyjete] do projektu
technologii.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na remont

drogi gminnej w miejscowosciach Dtuga Wie$ - Chrapczew.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi nieréwno$ciami
w profilu podtuznym i poprzecznym co stanowi zagrozenie dla ruchu.

Projektowana droga do remontu zlokalizowana jest na terenie Powiatu Tureckiego,
na terenie Gminy Dobra.

Wykaz nieruchomosci, na ktorych zlokalizowany jest odcinek drogi do remontu:
Gmina Dobra , obreb Dluga Wies dz. nr 57, 385 oraz Gmina Dobra, obreb

Chrapczew dz. nr 90.

Zakres robot przewidziany niniejszym projektem obejmuje:

Zakres robot obejmuje;

roboty pomiarowe

roboty rozbidrkowe

profilowanie i zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa - gr. 15,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (bazalt
melafir, granit) o uziarnieniu (0-31,5mm} — gr. 20cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt
melafir, granit) o uziarnieniu (0-31,5mm) na zjazdach gr. 15 cm

PN

@



Opis technicny — ,, Remont drogi gminnej w miejscowosciach Dluga Wies - Chrapezew”

7. przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] na wjazdach na

podsypce piaskowo — cementowej gr. 10 cm
8. remont przepustu w km 1+425 na przepust z rur PEHD o $rednicy 50cm —

9,0mb

9. w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1 — gr. 6
cm

10.oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m?

11.wyrownanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W KR1 wg PN-
EN-13108-1 w ilosci 125kg/m?

12. utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm

13.oczyszezenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubosci namutu do
40 cm wraz z odwozem urobku

14.uzupetnienie poboczy mieszkankg optymalna zgodng z SST D-05.01.01 gr. —
wy 10 cm

15. ustawienie barier ochronnych bezprzektadkowych N2W5

V. Stan istniejacy.

Droga przewidziana do remontu droga gminna w miejscowo$ciach Diuga Wies —
Chrapczew zlokalizowana jest na terenie gminy Dobra w m. Dluga Wies |
Chrapczew. W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng z licznymi
nierownosciami w profilu podtuznym i poprzecznym co stanowi zagrozenie dla ruchu.
Stan techniczny drogi okresla sie jako zily.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie jezdni bitumiczng z licznymi
nierownosciami w profilu podiuznym i poprzecznym, ktore stanowig zagrozenie dla
ruchu.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

» kategoria drogi - gminna

e klasa drogi - L- lokalna

o przekroj - drogowy

s szerokos¢ jezdni - 5,00+ 6,20m
s szerokosc poboczy —2x1,0m

e obcigzenie nawierzchni - 40kN/os

V. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Dia projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:

o kategoria drogi - droga gminna
s klasa drogi - L - lokalna

e predkos¢ projekiowa - 40km/h

e kategoria ruchu - KR1-KR2

e przekrdj: - drogowy

o szeroko$¢ drogi:

od km 0+000 do km 0+100 - 5,50+6,20m - przekrdj prawostronny
od km 0+100 do km 0+200 - 5,50+6,20m - przekrdj daszkowy

od km 0+200 do km 0+625 - 5,50m — przekrgj daszkowy
od km 0+625 do km 0+810 — 5,50m — przekrgj lewostronny



Opis fechniczny — , Remont drogi gntinnej w miejscowosciach Duga Wies - Chrapezew”

od km 0+810 do km 1+180 - 5,50m — przekroj daszkowy

od km 1+190 do km 1+280 - 5,00m — przekroj prawostronny
od km 1+280 do km 1+520 - 5,00m — przekroj daszkowy

o szerokosc¢ poboczy - 2x1,0m

s diugosc odcinka —1,520km

e obcigzenie nawierzchni - 80kN/os

Po remoncie dopuszczainy nacisk na 0§ zwiekszy sie do 80kN/os.

Projekt przewiduje rozebranie i odtworzenie podbudowy w miejscach utraty nosnosci
oraz utozenie nowej nawierzchni na istniejgcej drodze.

Vi. Rozwiazanie sytuacyjne.

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnych mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:1000 (PLAN

SYTUACYJNY).
Przebieg drogi dostosowano do istniejgce] drogi. O$ projektowanej do remontu drogi
pokrywa sie z istniejgca osig drogi.

VIil. Przekroie konstrukcvine

Konstrukcja nawierzchni drogi :

- w-w wyrownawcza z betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1
- warstwa $cieraina z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN 13108-1 0 gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi w miejscach utraty nosnosci:

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa — gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (bazalt, melafir,
granit) o uziarnieniu (0-31,5mm) — w-wa grubosci 20cm

- W-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego KR1-KR2 AC11W wg PN-EN-
13108-1—gr. 6cm

- w-wa scieralna nawierzchni z betonu asfaliowego KR1-KR2 AC11W wg PN-EN-

13108-1 —gr. 4 cm

Konstrukcja poboczy:

Projekiuje sie uzupetnienie poboczy mieszanka optymalng zgodna ze szczegdtowg
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot nr SST D-05.01.01  Nawierzchnia
gruntowa naturalna” o gruboéci 10cm wraz z zakupem, dowozem i zageszczeniem
poboczy za pomocg walca wibracyjnego lub ptyty wibracyjnej.
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Vili. Rehoty ziemne.

Projektuje sie roboty ziemne zwigzane z oczyszczeniem istniejgcego rowu z namuidu
oraz plantowanie skarpy i dna rowu oraz pobocza.

IX. Remont przepustu w km 1+450

Zakres robot zwigzany z wykonaniem remontu istniejacego przepustu pod droga w

km 1+450 obejmuje:

- rozebranie istniejacej nawierzchni na przepuscie

- rozebranie podbudowy na przepuscie

- rozebranie przepustu z rur betonowych o srednicy 50 cm

- wykonanie tawy pod przepust z betonu C8/10

- utozenie czesci przelotowej przepustu z rur PEHD o srednicy 50cm

- zasypanie przepustu materiatem dowiezionym (Po,Pr,Ps) wraz zakupem i dowozem
materiatu

- wykonanie scianek czotowych przepustu z betonu dla rur o srednicy 50 cm

- odtworzenie podbudowy i nawierzchni na przepuscie.

X. Odweodnienie.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych do rowdw przydroznych.

Xil. Urzadzenia obce.

Zgodnie z planem sytuacyjnym z remontem drogi gminnej w miejscowosciach Diuga
Wies — Chrapczew nie kolidujg urzadzenia obce.

XIl. Oznakowanie.

Nalezy ustawi¢ znaki zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania statego.
Projekt przewiduje ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzektadkowych
N2W5.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowigzujagcymi normami i wspodiczesna wiedzg
budowlang.

p !
R4 mgr ind. Marek Angryej,
/ﬁw% Uﬁ;&wnim%}é quczak

isrowanle budmwa
w zakresie drde FB) robotam
Uprawn, proi/ e G B
ul. Tuwigha 224
Pl

- 7342/1183/04
62-800 Kofo



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. o

Pian zagospodarowania terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ( Dz. U. z
2012r. poz. 462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestyciji:

Remont drogi gminnej w miejscowosciach Dluga Wie$ - Chrapczew na odcinku

1520m

2. Zakres rohot dla zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowosciach Diuga
Wies — Chrapczew na odcinku 1520m

Zakres robdt obeimuije:

Crh o

@

© o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

roboty pomiarowe — 1,5620km

roboty rozbidrkowe

profilowanie | zageszczenie podioza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — 217, om®
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa - gr. 15,0cm - 207, Om?
podbudowa z kruszywa tamanego stabifizowanego mechanicznie (bazalt melafir,
granit) o uziarnieniu (0-31,5mm) — gr. 20cm - 207, Om?

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt melafir,
granit} o uziarnieniu (0-31,5mm) na zjazdach gr. 15 cm — 398, om®

przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe1 na wjazdach na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 10 cm — 137, om?

remont przepustu w km 14425 na przepust z rur PEHD o $rednicy 50cm — 8,0mb
w-wa wiaZaca 7 betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1 —gr. 6 cm —
197,0m°

oczyszczenie i skropleme nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m?- 17870,0m?

wyréwnanie istniejgce; podbudowy betonem asfaltowym AC11W KR1 wg PN-EN-
13108-1 w ilosci 125kg/m?— 1116,90t

wozenie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm
- 8935,0m’

oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubosci namuiu do 40 cm
wraz z odwozem urchku — 1610,0mb

uzupetnienie poboczy mieszkanka optymaing zgodng z SST D-05.01.01 gr. ~wy 10
cm - 3040,0m?

ustawienie barier ochronnych bezprzektadkowych N2W5 — 400,00mb

Kolejnos$é realizacji zadania:

O RN

o

8.
9.

10.
11.

12.

roboty pomiarowe

roboty rozbiorkowe

profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy Konstrukcyjne nawierzchni
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa — gr. 15,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (bazalt melafir,
granit) o uziarnieniu (0-31,5mmy) ~ gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt melafir,
granit) o uziarnieniu (0-31,5mm) na zjazdach gr. 15 cm

przetozenie nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej na wjazdach na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 10 cm

remont przepustu w km 1+425 na przepust z rur PEHD o srednicy 50cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1 — gr. 6 cm
oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows w ilosci 0,5kg/m
wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym AC11W KR1 wg PN-EN-
13108-1 w iloéci 125kg/m?

ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC113 wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm

2



13. oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubosci namutu. dQ-4Q;_cfn
wraz z odwozem urobku R o
14. uzupetnienie poboczy mieszkanka optymalng zgodng z SST D-05.01.01 gr. w- wy 10

cm
15. ustawienie barier ochronnych bezprzektadkowych N2W5

4. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie bitumiczna z licznymi nierdwnosciami w profilu
podiuznym i poprzecznym , co stanowi duze zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu.

5, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziakki:

Ogdtem powierzchnia dzialki przeznaczona do uftozenia nawierzchni z betonu
asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 wynosi 138935,0m?,

6. Dziatka wpisana nie Jest do rejestru zabytkow i inwestycja nie wymaga
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

7.Dziatka i teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikow projektowanego

ohiektu.
Projekiowany obieki, nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani dla
bezpieczenstwa i higieny przysziych uzytkownikow.

£,

) / HgF in EMarekA ndriejesak
%M é{mﬁ/ Upkrg%m rér dg projektowania oraz
; g



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

sRemont drogi gminnej w miejscowosciach Dluga Wies - Chrapczew na odcinku
1520m”.

2. Nazwa Inwestora

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Marek Andrzejczak
ul. Tuwima 22
62-600 Kolo



CZESC OPISOWA:

Zakres rohot zwigzanych z remontem drogi gminnej w miejscowosciach Diuga Wies —
Chrapczew na odcinku 1520m obejmuje:

]
2.
3.
4
5

@

© o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

roboty pomiarowe — 1,520km

roboty rozbigrkowe

profilowanie | zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — 217 ,0m”®
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa — gr. 15,0cm — 207,0m?
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (bazalt meiafir,
granit) o uziarnieniu (0-31,5mm) — gr. 20cm — 207.0m*

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt melafir,
granit) o uziarnieniu (0-31,5mm) na zjazdach gr. 15 cm — 398,0m*

przetozenie nawierzchni z kostki brukowe| betonowej na wjazdach na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 10 cm ~ 137,0m?

remont przepustu w km 1+425 na przepust z rur PEMHD o Srednicy 50cm — 9,0mb
w-wa Wizq2aca z betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1 —gr. 6 cm —
187,0m

oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaliowg w ilosci
0,5kg/m?- 17870,0m?

wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym ACT1W KR1 wg PN-EN-
13108-1 w ilosci 125kg/m? — 1116,90t

wozenie nawierzchni z betonu asfaliowego KR1 AC11S wg PN-EEN-13108-1 gr. 4 cm
- 8935,0m?

oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp przy gruboéci namuwu do 40 cm
wraz z odwozem urcbku — 1610,0mb

uzupeinienie poboczy mieszkanka optymalng zgodng z SST D-05.01.01 gr. —wy 10
cm - 3040,0m?

ustawienie barier ochronnych bezprzektadkowych N2W5 — 400,00mb

Koleinosé realizacji zadania:

1
2.
3.
4
5

o

10.
1.

12.
13.

14.

15.

roboty pomiarowe

roboty rozbiérkowe

profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa — gr. 15,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (bazalt melafir,
granit} o uziarnieniu {0-31,5mm) — gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt melafir,
granit) o uziarnieniu {0-31,5mm) na zjazdach gr. 15 cm

przetozenie nawierzchni z kostki brukowe] betonowe) na wjazdach na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 10 cm

remont przepustu w km 1+425 na przepust z rur PEHD o $rednicy 50cm

w-wa wiazgca z betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1 — gr. 6 cm
oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5kg/m’
wyrownanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W KR1 wg PN-EN-
13108-1 w iloéci 125kg/m?

utozenie nawierzchni z betonu asfaliowego KR1 AC118S wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm
oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp przy grubosci namutu do 40 cm
wraz z cdwozem urcbku

uzupeinienie poboczy mieszkanks eptymalng zgodng 2z SST D-05.01.01 gr. w- wy 10
cm

ustawienie barier ochronnych bezprzektadkowych N2W5



3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuig.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga sfwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagroZenia wysiepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
Whykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC115 wg PN-EN-13108-1.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
dokonaé¢ szkolenia stanowiskowege (zapoznanie z technologia wykonania robdt |

przepisami bhp).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboft budowlanych w strefach szczegolinego
zagroZenia.

¢ Posiadanie na placu budowy srodkdw przeciwpozarowych | apteczki z podrecznymi
medykamentami i innych srodkow bhp.

s \Wyposazenie pracownikdéw w srodki ochrony indywidualne;.

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgce] szybkie udzielenie
pomocy.

Zaleca sie aby Kierownik robét opracowal ,Plan BIOS” dla wiw przedsiewziecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej
wymienionych aktow wykonawczych:

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych /Dz. U. z 2003r. nr 47,
poz. 401/

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I
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Karta informacyjna przedsiewziecia :

Podstawa opracowania :

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
Dz. U. Nr 199, poz.1227art 3 ust.t pkt.5/

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej w miejscowosciach Diuga Wies — Chrapczew
na odcinku 1520m

Klasyfikacja przedsiewziecia.

a. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

h. Powierzchnia planowane] inwestyciji, oraz sposoh dotychczasowego uzytkowania
terenu

C. Rodzaj technologii

d. Ewentualne warianty przedsiewziecia

e. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody | innych substancii, materiatow, paliw, oraz
energii

f, Rozwigzania chronigce srodowisko

a. Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu technologii chronigeych srodowisko

h. Odlegtosé planowanego przedsiewziecia od obszardow Natura 2000

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

I Obszary podlegajgce cchronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochroni przyrody , znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

k. Czy dla planowanego remontu planuie sie utworzenie ograniczonego uzytkowania (dia

przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $rodowiska), spowodowane

tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych , technologicznych i

organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem

zaktadu lub innego obiektu

a. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:
Przedmiotem inwestygji jest:

sRemont drogi gminnej w miejscowosciach Dluga Wies - Chrapczew na odcinku
1520m”

h. Powierzchnia planowanej inwestycji, oraz sposéb dotychczasowego
uzytkowania terenu:

Planowane przedsiewzigcie ziokalizowane jest na terenie gminy Dobra obreb Dhuga Wies
dz. nr 57, 385, oraz ocbreb Chrapczew dz. nr 90 .

Planowany teren do zajecia pod remont drogi w wynosi ok. 12160,0 m%.



W chwili obecnej droga posiada bitumiczng z licznymi nierownosciami w pfbf%lu pod%uznym i

poprzecznym, ¢o stanowi duza ucigzliwosc dla lokalnej spolecznoéci oraz stwarza zagrozenie
dia bezpieczenstwa ruchu.

Projektuje sie nastepujace parametry techniczne drogi:

° klasa techniczna drogi — L - lokalna

o predkoscé projektowa - 40km/h

o kategoria ruchu — KR1-KR2

° glugosé drogi - ok. 152¢,0mb
o szerokoasg jezdni - 50+6,20m

W chwili obecnej na terenie, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie tj. w pasie drogi
gminnej zlokalizowane sg drzewa.
Drzewa nie kolidujg z planowang inwestycja.

Usytuowania przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska ,
w szczegodinosdci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
$rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréow przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:
a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych
na obszarze rozbudowywanej drogi nie wystepujg obszary wodno — blotne oraz inne
obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych
b) obszary wybrzezy
na obszarze rozhudowywanej drogi nie wystepujg obszary wybrzezy
c) obszary gorskie i lesne
na ohszarze rozbudowywanej drogi nie wystepujg gorskie i lesne
d) obszary objete ochrona , w tym strefy ochronne zbiornikéw wod érédlgdowych
na obszarze rozbudowywanej drogi nie wystepujg obszary objete ochrong , w tym strefy
ochronne zbiornikow wod $rédladowych
e) obszary wymagajgcej specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong , w tym
obszary NATURY 2000 oraz pozostaie formy ochrony przyrody
na obszarze rozbudowywanej drogi nie wystepujg obszary wymagajgcej specjalngj
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub innych siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong , w tym obszary NATURY 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody
f) obszary, na ktérych standardu jakosci Srodowiska zostaly przekroczone:
w zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem nie wystepujg przekroczenia standardu
jakosci srodowiska
g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
architektoniczne
na obszarze rozbudowywanej drogi nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne
h) gestosé zaludnienia:
na ternie projektowanego przedsiewziecia wystepujg nieliczne budynki jednorodzinne i
gospodarcze
i) obszary przylegte do jezior:
— nie wystepuja
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
- nie wystepuja



C. Rodzaj technologii:

Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi

- w-wa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S KR1 wg PN-EN-13108-1 — gr.
4cm

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego KR1 AC11W wg PN-EN-13108-1 w ilosci

125k/m*

Na etapie budowy oddziatywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie znikome, ze
wzgledu na matg liczbe maszyn budowlanych uzytych podczas realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji, jak pokazujg badania prowadzone przez GDDKIA, nie ma
przekroczen dopuszczalnych wartosci stezen substancji w powietrzu poza pasem drogowym.
Wyniki pomiarow przy autostradzie A2, przy natezeniu ruchu 7000-9000 pojazddw na dobg ,
ukazujg brak przekroczen dia NO, WWA, CO i SO, W zwigzku z tym rowniez dla
projektowanego odcinka drogi gminnej niemozliwe jest przekroczenie dopuszczalnych stezen
substancji.

W trakcie budowy powstawac bedg odpady budowlane zwigzane z nastepujgcymi pracami:
roboty ziemne, roboty rozbidrkowe, budowa nawierzchni. Odpady pochodzgce z rozbiorek,
bedg przekazywane posiadaczom, uprawnionym do ich przejgcia i zagospodarowania.

Na etapie eksploatacii powstawa¢ beda odpady komunalne zwigzane z pracami
porzadkowymi oraz zimowym utrzymaniem drég.

d. Ewentualne warianty przedsiewzigcia:

- Wariant ,,0” polegajacy na nie podejmowaniu zadnych dziatan polegajgcych na
remoncie drogi gminnej.

Wariant zerowy zaktada, ze droga pozostanie w stanie obecnym. Stan techniczny i rownosé
istniejgcej nawierzchni bitumicznej sa niezadawalajace. Wystepujg liczne nierdwnosci, w
profilu podtuznym i poprzecznym, ktore stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu.

- Wariant inwestycyjny polegajacy na remoncie drogi gminnej w miejscowosciach
Diuga Wies$ - Chrapczew.

Wariant inwestycyjny polega na remoncie drogi gminnej w miejscowosciach Diuga Wie$ —
Chrapczew

e. Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych substangji, materiatow,
paliw, oraz energii.

W czasie eksploatacji nie zachodzi potrzeba wykorzystywania surowcow i wody.
Na etapie rozbudowy wykorzystywane bedg energia i paliwa niezbedne do napedu maszyn
budowlanych.
Szacuje sie wykorzystanie przy rozbudowie okoto 1000,01 oleju napgdowego.
Energia elektryczna w ilosc¢i nieznacznej dla zabepezpieczenia bazy pracowniczej.
Rozbudowa drogi wymagac bedzie wykorzystania nastepujgcych materiatow:

e Beton asfaliowy KR12 w ilosci ok. Mg

Wszystkie uzyte do nudowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na odzysk
materiatow i surowcdw w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

(e8]



Projekt przewiduje wykorzystanie do remontu materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, posiadajacych atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

ETAP EKSPLOATACJL

Po oddaniu obiektu do uzytkowania, nie bedzie biezacego wykorzystania wody, surowcow,
materiatow, paliw.

Wykorzystanie energii pozostanie bez zmian. Nie przewiduje sie budowy oSwietlenia
ulicznego.

Rozwigzania chroniace srodowisko.

Rozhudowa drogi bedzie bardzo korzystna dla srodowiska. Na etapie realizacii moga wystapi¢
pewne ucigzliwosci wynikajgce z uzycia np. sprzgtu budowlanego. Stwierdzono, ze z uwagi na
rodzaj przedsiewziecia odzdialywania bedag miaty zasieg lokalny (brak transgraniczego
oddziatywania), krétkotrwaly (zwiazany jedynie z czasem budowy) | odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosc kumulowania sie oddziatywan. Ponadto
ryzyko emisji oraz wystgpowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Prace bhedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wytaczony.
Materiaty budowlane przewidziane do przebudowy nie beda miaty negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz
wielkokrotnie stosowane procesy technologiczne.

ETAP REALIZACJI

Na etapie realizacji energia elektryczna do napgdu elekironarzedzi potrzebnych do wykonania
robot pochodzi¢ bedzie z agregatow pradotworczych.

Planowane zuzycie paliw pednych potrzebnych do napedu maszyn budowlanych {j. koparek,
samochodéw samowytadowczych oraz innych maszyn wyniesie okoto 10 ton.

f. Rozwiazania chronigce srodowisko:
Projektuje sie wykonywanie przedsigwzigcia przy zastosowaniu materiatébw zgodnych z
przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska:

Baza magazynowo — sprzetowa
_ na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji
paliwowych | smarowych oraz innych materiaidw i surowcow w taki sposcbow, aby nie
zanieczy$ci¢ wod | powierzehni ziemi;
- funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sasiedziwie terendow
objetych hatasem bedzie sie odbywac w porze dziennej

Zastosowanie nowych materiatow

- materialy przewidziane do wbudowania musza posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z
odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami technicznymi i muszg by¢
dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny Pracy

- mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miarg potrzeb sukcesywnie
dowozone w zalegalizowanych wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o
vatwierdzone receptury laboratoryjne i na biezgco badane co do ich jakosci, wediug
ustanowionych norm i przepiséw produkcyjnych

- pozostale materiaty przeznaczone do wbudowania zgromadzone beda bezposrednio w
ilosciach wystarczajgcych do peinego cykiu remontu drogi gminnej na bazie
magazynowo — sprzgtowej budowy.




Na odcinku o przekroju drogowym przewiduje sig odwodnienie powierzchniowe za pomoca
spadkéw podiuznych i poprzecznych do rowodw przydroznych.

W czasie prowadzenia robot wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie miat cbowigzek:
a) utrzymywac teren budowy
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen |
ucigzliwoéci dia osob lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
— srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
W trakcie realizagji inwestycji zostang podjete wszelkie dziatania wszelkie dziatania w celu
unikniecia pogorszenia stanu siedlisk naturalnych.

- Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu technologii chroniqcych srodowisko.

Natezenie ruchu pojazdéw po remoncie nawierzchni bitumiczne] przyczyni sig do
zmniejszenia emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza podczas dalszej eksploataci te]
drogi.

Realizacja przedmiotowego projektu w czasie trwania inwestycji nie bgdzie miata znaczacego
oddziatywania na stan naturalnego $rodowiska. W analizie wptywu rob6t budowlanych w
trakcie realizacji projektu na srodowisko nalezy uwzglednié m.in. :

- wplyw hatasu — w trakcie trwania prac budowlanych mogg wystapi¢ okresowe przekroczenia
norm hatasu zwigzane pracg maszyn i urzadzen oraz cigzkiego sprzetu budowlanego.
Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krotkotrwaly i bedzie charakteryzowat sig niskim
poziomem ucigzliwosci szczegélnie w trakcie realizacji remontu oddalonych od siedlisk
ludzkich.

~ wplyw emisji spalin — w trakcie realizacji projekiu mogg wystapi¢ okresowe przekroczenia
norm poziomu emisji spalin. Wplyw ten po zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie
przekraczat dopuszczalnych norm. Dia zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie
uzytkowat sprzet zgodnie z wymogami BHP.

a) Emisje do powietrza i zasieg oddziatywania
Nie zwiekszy sie ruch pojazdow w zwigzku z tym nie zwigkszy sig emisja spalin
Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana z pracg maszyn wykorzystywanych w
obrebie pasa drogi begdzie mata.
Praca kilku maszyn napedzanych silnikami Diesla bedzie mato odczuwalna.
Emisja z maszyn roboczych pracujgcych na potrzeby budowy, w czasie 16 godzin na dobg
moze by¢ oszacowana na :
- tlenki azotu — 1-2 kg na 16 godzin pracy
- niespalone w silniku weglowodory — ok. 0,2kg na 16 godzin pracy
- benzen z niespalonego paliwa — kilkanascie gramow na dobe



Oznacz to, ze emisja z maszyn roboczych i samochodow obstugujacych budowe | ktorych
iloé¢ oszacowano — na 6-7 szt. stanowi¢ bedzie mato znaczgcy utamek ogdingj emisji
zanieczyszczen do powietrza. Emisje zwiazane z pracami drogowymi rownie? bedg
niewielkie i scisle lokalne. Prace budowiane bedag generowaty co najwyzej chwilowe
zapylenie, w obrebie kilkunastu metréw od miejsca prowadzenia prac, a w czasie
kiadzenia nawierzchni asfaltowej, przez facznie kilkadziesigt co najwyzej godzin —
niewielkg emisje lotnych sktadnikéw par z masy asfaltowe]. Nie powstang z tyiutu
prowadzenia prac budowlanych w obrebie remontu zadne nadmierne skazenia powieirza.

b) Emisje hatasu i zasieg oddzialywania
Poziom hatasu w $rodowisku zewnetrznych nie przekroczy wartosci dopuszczainych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. { Dz. U. Nr 178 poz. 1841)
Dla tego iypu terenu potozonego przy drogach lub liniach kolejowych dopuszczalny
poziom hatasu wynosi:
60dB/A/ w porze dziennej
50 dB/A/ w porze nocne).
Obszar oddziatywania to pas drogi gminnej.

c) lloéé i sposob odprowadzenia $ciekow socjalno — bytowych:
Scieki sogjalno — bytowe — etap ten moze by¢ zwigzany z powstawaniem niewielkie]
ilosci $ciekéw socjalno — bytowych.
Wszelkie potrzeby sanitarne 0séb zatrudnionych bedg zabezpieczone w przewoznych
urzadzeniach sanitarnych. Wielkos¢ emisji $ciekow socjalno — bytowych w zawigzaniu
do zatrudnionych na budowie oséb moze wynosi¢ klika m3. Scieki z urzadzen
przenosnych beds odbierane przez specjalistyczne firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia i przekazywane do punktéw zlewowych na oczyszczalni sciekow.
Etap remontu zwiazany bedzie z powstaniem odpadow komunalnych. Biorgc pod
uwage ilos¢ zatrudnionych pracownikéw bedzie to wielkos¢ niewielka ok. 350kg.
Odpady komunalne beda zbierane w kontenerach na zapleczu socjalnym a nastgpnie
wywozone przez specjalistyczne firmy na sktadowisko komunalne.

d) llosc i sposob odprowadzenia $ciekow technologicznych:
Rozbudowa dragi gminnej o nawierzchni gruniowej na droge o nawierzchni bitumicznej
drogi nie spowoduje odprowadzenia do srodowiska sciekow technologicznych.

e} lloéé i spos6b odprowadzenia wéd opadowych:

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia.
Na odcinku o przekroju drogowym $cieki opadowe beds odprowadzane do rowu
przydroznego. lloéé opadow zalezna jest od pory roku , srednioroczna ilos¢ opadow to 450 do
550mm/rocznie, przy maksymalnym 71mm/miesigc i min. opadzie 26mm/miesigc z
powierzchni z ktorej zostanie odprowadzona woda opadowa.
Wody powierzchniowe zostang odprowadzone do rowow przydroznych otwartych.
Projektowane rozwigzanie nie narusza stosunkéw wodnych, ktore w chwili obecnej istniejg
oraz ich nie pogarsza.
W trakcie normainej eksploatacji projektowana rozbudowa nie spowoduje zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych.

f) rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postgpowania z odpadami:



W trakcie rozbudowy powstawac beda odpady budowlane zwigzane z nastepujgcymi pracami:
roboty ziemne, roboty rozbidrkowe, budowa nawierzchni. Odpady pochodzgce z rozbiorek,
bedg przekazywane posiadaczom, uprawnionym do ich przejecia | zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji powstawa¢ begda odpady komunalne zwigzane z pracami
porzadkowymi oraz zimowym utrzymaniem drog.

h. Odleglosé planowanego przedsigewziecia od obszaréw Natura 2000

Odlegtos¢ od obszaru Natura 2000 — Dolina Srodkowej Warty — ok. 8,500km

i Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

B Ohszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia.

W strefie oddziatywania planowane] inwestycji nie znajdujg sie zadne obszary
podiegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r,
Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze NATURA 2000.
Teren Natura 2000 Dolina Srodkowej Warty zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 8,50km od
planowanego przedsiewziecia.
Projektowane przedsiewziecie w zadnym stopniu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska
przyradniczego.
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszardow wodno — blotnych,
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, a takze na obszarach objgtych ochrong , w
tym stref ochronnych uje¢ wéd i obszardw cchronnych zbiornikéw wod srodlgdowych.

k. Czy dla planowanej rozbudowy planuje sie utworzenie ograniczonego
uzytkowania (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony
srodowiska), spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu.

Dia projektowanego remantu drogi gminnej nie planuje sig utworzenia cbszaru ograniczonego
uzytkowania.
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Koto, dnia 25 lipca 2014r.
Opinia Geotechniczna

Dla zadania: ,Remont drogi gminnej w miejscowosciach Dluga Wies ~ Chrapczew
na odcinku 1520m”

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posada wiania obiektow

budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow
budowlanych eswiadczam, iz zgodnie z §4 pkt. 4 teren, na ktdrym projektowany jest remont drogi
gminnej w miejscowosciach Diuga Wie$ — Chrapczew na odcinku 1520m zaliczana jest do pierwsze]
kategorii geotechnicznej, ,ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéow budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych motzliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych
badan geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt ¢ — wykopy do gtebokosci 1,2m”.

Zgodnie z § 6, ppkt. 2 ,dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badar
geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wierceri i sondowan oraz okreslania gruntu na podstawie
analizy makroskopowej”. Wartos¢ parametréow geotechnicznych mozna okreslac przy wykorzystaniu
lokalnych zaleinosci korelacyjnych (sgsiedztwo wyrobisk kopalni zwirowych}.

Na podstawie analizy makroskopowe]j stwierdzam, iz grunty wystepuje na terenie objgtym budowg
charakteryzuja przewarstwienia poziome iwiréw i piaskdw, sg grunty jednorodne genetycznie i
litologiczne zgodnie z §4 pkt. 2 ppkt. 1 okreslane jako proste.
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Kolo, dnia 25.07.2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z pézn. zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany pn.:

=Remont drogi gminnej w miejscowosciach Diuga Wies — Chrapczew
na odcinku 1520m”

Inwestorem zadania jest:

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym. . YWKP/BDICAS1/01
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DECYZJA Q STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
DO PEF_NIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
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. Na podstawie przepiséw § 2 ust. 1; 6 ust 1,718 13 ust.t pkt-3 @ bmzpomadzema
Ministra Gospodarki Terenows;j i Ochrony Smdowrska z dnia 20 lutego 1975 r. w

spawie samodzelnych funkgji techaicznych w budownicteie (Dz.U.Nr.8 pPoz.46 z
paznisjszymi zmianamiy

Stwierdza sie,ze Pan/Pani

Marek Andrzejczak \
magister infynier budownictwa ladowego
urodzony/a dnia 27 listopada 1946 c.w J arocinie

pesiada przygotowanie zawodowe ‘upov.fe,mia}e\ce do wykonywania samodzelnej

funkeiji:
proJoktant I klerownika budowy | robét 7= =4
mgy mzj Marek Andr wejezak
Upkrawnmﬁy do projektowania oraz
g St ierow1 idovda i robolami
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